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Produktblad - SC.GS.01

Streamerboks, som anvendes til videoover-
vågning i InfoScreen.
Boksen bruges til at sende videostream fra et kamera til 
InfoScreen. Denne videostream kan bruges i et dashboard 
til f.eks. overvågning af en byggeplads.

USB-kamera også tilsluttes via de to USB 3.0-porte. Der 
skal ikke yderligere opsætning til disse.

Hvis du allerede har et eksisterende kamera, kan det mu-
ligvis bruges til streamerboksen. Kontakt os for at høre 
nærmere på support@softcontrol.dk eller +45 70 25 78 50.

For opsætning af IP-kamera henvises der til kameraets 
brugervejledning. Mens tilknytningen af IP-kameraet til 
streamerboksen skal ske via InfoScreens website.

For yderligere information omkring tilslutning af IP-kame-
ra, henvises der til vores vejledning.

Boksen har to LED indikatorer. Den ene (grøn) indikerer, at 
der er aktivitet på raspberry pi’en, mens den anden (rød) 
indikerer at boksen har tilsluttet strøm.

Streamerboksen skal tilsluttes internetrouteren via det 
medfølgende internetkabel.

Opsætningen af steamerboksen sker via InfoScreens web-
site, hvor modulet vælges og StreamID skal oplyses, som 
kan findes på selve boksens label.

Ved hjælp af en drop down menu på InfoScreens website 
kan supported IP-kameraer vælges, som er følgende

Online opsætning

Supported IP-kameraer

Faktaboks

• 2x USB 3.0 porte til tilslutning af kamera

• USB-C port til power

• Internettilslutning gennem kabel til eksisterende intern-
etrouter.

• 2x LED indikatorer (grøn = aktivitet på raspberry pi, rød = 
strøm tilsluttet)

Ill. 1 - Billede af SC.GS.01 og medfølgende tilbehør.

Tilslutning af kamera via USB

Forespørgsel på kamera

Tilslutning af IP-kamera

LED indikatorer

Tilslutning af internettet

Internetkabel

Strømforsyning Streamerboks

Hikvision DS-2CD2142FWD-I

Foscam FI9900P

D-Link DLINK DCS 5000L

Kameramærke Kameramodel
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Specifikationer

Enhed 5 V DC / 6 W

Tilbehør 1 x strømforsyning
1 x internetkabel

Strømforsyning Input: 100 - 240 V ~ 
50/60 Hz 0,5 A
Output: 5,1 V / 3,0 A

Tæthedsklasse IP21

Størrelse (LxBxH)

Varenummer

90 x 65 x 33 (uden gummifødder)

96210904

Vægt 200 g

Parameter Specifikation

Internet port

LED indikatorPower (USB C)

2 x USB 3.0 port
Ill. 2 - Oversigt af SC.GS.01 (1:1).


